
Produzione decentralizzata di 
elettricità con una mini CTEB

Le 14 case unifamiliari in quattro schiere a Dornach (SO) 
sono state costruite nel 1995. Per la fornitura di calore, i 
proprietari hanno stipulato sin dall’inizio un accordo di 
contracting con la ADEV Energiegenossenschaft Liestal. 
Sono state installate una centrale termoelettrica a blocco 
(CTEB) Fiat con una potenza di 15 kW (elettrici) e 40 kW 
(termici), nonché una caldaia con bruciatore a gas ad aria 
soffiata da 110 kW. La CTEB, allora innovativa, ha tuttavia 
sempre causato elevati oneri di manutenzione. Nel 2010 la 
ADEV ha perciò cercato una nuova centrale termoelettrica 
con dati di prestazione equivalenti. Anche le dimensioni 
dovevano essere altrettanto contenute, visto che l’impian-
to era esistente. 

La mini CTEB EC Power con una potenza di 15 kW e 30 kW 
si è rivelata una buona sostituta che necessita di interventi 
di manutenzione minimi. Grazie ai tempi di funzionamento 
più lunghi, la nuova CTEB fornisce ora fino a 60 000 kWh 
di elettricità l’anno. Il calore viene ceduto dalla CTEB a un 
accumulatore di 2500 litri, ripreso insieme alla centralina di 
sistema dall’impianto precedente. La caldaia aggiuntiva si 
inserisce esclusivamente quando la temperatura di man-
data dell’acqua di riscaldamento è troppo bassa. 
Ulteriori informazioni: gazenergie.ch
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Dati dell’oggetto Prima Dopo

Anno di costruzione 1995 2010

Superficie di riferimento 
energetico 2500 m2 2500 m2 

Consumo di calore 180 000 kWh 180 000 kWh

Produzione di elettricità 
con CTEB

circa 30 000 kWh circa 60 000 kWh

Minicentrale termoelettrica 
a blocco

Fiat-Totem, 
15 kW/40 kW

EC Power XRGI, 
15 kW/30 kW

Riscaldamento integrativo Bruciatore a gas ad 
aria soffiata 110 kW

Bruciatore a gas ad 
aria soffiata 110 kW

La mini CTEB EC Power con (davanti) il 
separatore idraulico


